
蛍光灯を取り換えて空気除菌機にしませんか？
空気中のウィルスをUVCでしっかり除菌！
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空気循環式 直管形UVC空気除菌機

ｕ‘ve 【ユーブ】
AS1200UVCシリーズ

・配線工事 不要

・長期保証 ５年

※本製品に内蔵している40形直管紫外LEDにおけるウィルス・細菌への除菌効果についての外部機関での試験結果は、
Webサイト（https://mgmt.co.jp/led-ultraviolet/）で公開しています。なお、すべてのウィルス・細菌に除菌効果を
確認したもの、実使用空間で実証したものではありません。使用環境に効果は異なります。

小型ファンで
空気を吸引

※イメージ図
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https://mgmt.co.jp/assets/files/ls1200uvc/led-test-results.pdf
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様々な情報をご提供しています。DREAM CLUB会員募集中です。詳しくはﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧ください。

☛

配 線 工 事 不 要除菌率99.9%の紫外線LED
UVC領域の紫外線により、空間内を除菌＊1します。
UVC（ultraviolet C）は、波長が200～280nmの太陽光線に
含まれている短波長紫外線です（下図「UVC説明図」参照）。
紫外線による除菌は、ウイルス、細菌などに対して有効とされ、
医療分野や食品工場をはじめ、水産業、エレクトロニクス産業まで
様々な分野で利用されています。

＊1. 紫外LEDにおけるウイルスおよび細菌への除菌効果は、
株式会社MGMT Webサイトをご覧ください。なお、全てのウイルス・細菌に
除菌効果を確認したもの、実使用で実証したものではありません。
使用環境により効果は異なります。

蛍光灯にはグロー方式、ラピッド方式、インバータ方式の3種類の
点灯方式があります。 それぞれの照明器具には異なった点灯回路が
備えられており、すべての照明器具に対応したLEDを構成するには
高度な電子技術が必要になります。
AS1200UVCシリーズ、40形直管LED EZSWITCH 
LS1200-U2シリーズなら、どの点灯方式の器具でも点灯します。
また点灯方式に関係なく、直接AC電源を配線しても使用できます。

＊2. 対応器具であっても一部点灯しない場合があります。
ソケットの形状によっては装着できない場合があります。

蛍光灯の点灯方式を選びません。
□ グロー式
□ ラピッド式
□ インバータ方式
□ AC電源直結方式

✓
✓
✓

✓
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※照明用途としての機能はありません

小型ファンで取込んだ空気は吸い込み口と吹き出し口で紫外線を十分に当てることで除菌し、外に送り出すことで部屋の空気を除菌します。

EZ SWITCH 40形直管LED LS1200-U2シリーズと組み合わせて使用すれば、省エネ対策も行えます！


